
NOVA GENERACIJA PAMETNIH
HIŠNIH POLNILNIH POSTAJ
STENSKA POSTAJA

TEHNIČNI PODATKITEHNIČNI PODATKI

- HITRA AC 3 fazna POLNILNA POSTAJA za moči od 7kW do 22kW
- ELEKTRIČNI PODATKI: napajanje 3x 400VAC, 32A, 50Hz
- PRIKLJUČKI: 1x TYPE2, MODE 3 , IEC 62196:2016
- ENOSTAVNA MONTAŽA NA OBSTOJEČE HIŠNE INŠTALACIJE
- NASTAVLJIVA MOČ
- PLC, OCPP, RFID, Wi-Fi, LAN ...
- VARNOST: VGRAJENE ZAŠČITE (RCD-B, previsoka ali prenizka napetost 

                                                                           uhajajoči tok DC 6mA in AC 30mA ... )

- OMOGOČA POVEZAVE S PAMETNIMI INŠTALACIJAMI
- ENOSTAVNO PRIKAZOVANJE PODATKOV
- VELIK OSVETLJEN GRAFIČNI PRIKAZOVALNIK 95 x 54 mm
- LED SIJALKE ZA PRIKAZOVANJE STATUSA
- AVTOMATSKA PONASTAVITEV V PRIMERU NAPAKE
- DOBAVLJIVA S 5m POLNILNEGA KABLA

HIŠNA POLNILNA POSTAJA

TEHNIČNI PODATKI

UPORABNIKU PRIJAZNO

PROIZVODNJA POLNILNIH POSTAJ

Vse pravice pridržane

info@ev-matrix.com



PODROBNI TEHNIČNI PODATKI

- 3 fazna hitra polnilnica s tokom do 32A (22kW)
       - idealna za stanovanjske objekte in delavnice
       - enostavno upravljanje
       - vgrajen 5m polnilni kabel
- 1 fazna polnilnica je dobavljiva na zahtevo
- dinamična nastavitev toka s komunikacijo preko napajanja
- kompletna poporodajna podpora iz Slovenije

ZANESLJIVOST

PODROBNI TEHNIČNI PODATKI

Polnilni priključek

Nazivni tok

Nazivna napetost

IP zaščita

Vandalska zaščita

Temperaturno območje

Velikost

Masa

Zaščita izmeničnega toka

Temperaturna zaščita

Preverjanje ozemljitvene povezave

Zaščita pred previsoko napetostjo

Zaščita enosmernega uhajajočega toka

Povezava OCPP

Povezava Wi-Fi

Žična povezava

3GPP povezava (LTE, GPRS, UMTS)

Podpora za RFID kartice

Prikazovalnik

LED 

Nastavitve moči polnjenja

Preverjanje napačne uporabe

Avtomatska ponastavitev po napaki

Narejeno skladno 

  

IEC62196-2:2016

3 ph. do 32A

3 ph. 230VAC

IP65

IK10

od -30°C do 55°C

410mm x 260mm x 164mm

12kg

DA

DA

DA

DA

DA - RCD-B (VGRAJEN)

OCPP1.6

DA

LAN, RS-485

OPCIJA

DA - MIFIRE 13,56MHz

4,3 PALČNI, GRAFIČNI, BARVNI

DA

DA od 7kW DO 22kW - možnost dinamike

DA

DA (temperatura, previsoka ali prenizka napetost...)

IEC61851-1 

  

PROIZVODNJA POLNILNIH POSTAJ

PREDNOSTI

- 2 LETI GARANCIJE
- AVTOMATSKA ZAZNAVA NAPAKE IN PONASTAVITEV POSTAJE
- PREVERJANJE TRENUTNEGA  TOKA 

Vse pravice pridržane

info@ev-matrix.com
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